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安装与操作说明 
 
 

 环路平衡阀 
 
 小型焊接阀 
 
 CBV-1/2" 型到 MS  CBV-3/4" 型 
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安装 
 
1. 从阀体上把阀盖拆除。  
 
2. 为了确保测量的准确性，此 CBV 阀门必须安

装在任何连接件下游至少五倍管径处和任何泵

下游至少十倍管径处。CBV 阀门下游两倍管径

处不能安装任何管件（如图 1 所示）。 
 

 
       
3. CBV 阀门必须按照阀体上箭头的指示方向安

装，以便于接入测量口和手轮。注意：建议安

装阀门时，测量接口在阀体上方或阀体侧面。

(不在 6:00 下方或低于 6:00) 
 
4. 用 95/5 型焊剂或者同效力的焊剂把阀体焊接到

管线上。警告：阀体焊接到管线上时必须要拆

除阀盖和测量接口，以防塑料流塞熔化。 
 
5. 用螺纹密封剂装配测量口。 
 
6. 安装螺栓时，阀杆要在阀体上处于打开的位

置，确保阀体和阀盖间的垫片位置正确。 
 
7. 开启阀门，逆时针旋转，直到其停止。 
 
8. 把手轮安装到阀体上，设置点 9 要与阀体扁平

面上的“停止”一致。 
 
 
 

操作 
 
1. 用一个压差表和 Armstrong Cv曲线或者圆形

计算尺，调整阀门到希望流量。  
 
2. 设置阀门记忆，要松开手轮上的固定螺丝，然

后在不改变阀门设置的前提下拆除手轮。重置

手轮在阀盖阀杆上，手轮记忆止动装置要与阀

体上的“停止”对齐 (如图 2)。现在可以关

闭阀门，然后重新开启至平衡设定点。 
 
3. 调节阀门后，锁定阀门，参考第 2 步拆除手

轮，把手轮重置在阀盖上，两个手轮记忆止动

装置分别跨坐在阀体任意一侧的“停止”。 
 

 
 
 
 

警告 
 
  阀体焊接到管线上时必须拆除阀盖和测量口。 

阀体停止标记

手轮记忆止动装置 
固定螺丝 

                 图 1 

图 2
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 有关 Armstrong 全球位置，请访问： www.armstrongintegrated.com 

http://www.armstrongintegrated.com/
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